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Vitaliseur d'tau bia6nerg$tique

La nature est le modöle pour la m6thode
biobird@ de vitalisation de l'eau
Ce traitement de l'eau permet de rendre ses caractÖristiques
naturelles ä I'eau.

Le principe de fonctionnement de la methode
biabird@ de vitalisation de l'eau
Tourbillonnement
La construction sp6ciale des vitaliseurs biobird@ fait tourbillonner
l'eau. L'objectif du tourbillonnement est d'imiter le cours d'un
ruisseau et celui-ci vitalise l'eau (le principe d'op6ration d'aprÖs les
idees du {ameux naturaliste Victor Schauberger).

Magnötisation
La magn6tisation homogöne est r6alis6e par cette mÖthode de
vitalisation de l'eau selon la loi de r6sonance par rapport au champ
magnötique terrestre. Elle agit sur la structure cristalline du calcaire
dans l'eau et empäche et r6duit de ce fait les depÖts de calcaire et
de rouille (par exemple dans la tuyauterie).

Transmission de l'information
La methode du tourbillonnement et de la magnetisation affecte la

qualit6 de l'eau disposee ä obtenir de nouvelles informations. Dans
le vitaliseur de l'eau biobird@ se trouve alors - en circuit ferm6 * un
liquide qui a toujours sa vitalit6 et puret6 originelles. Cette
transmission de vibrations sans 6nergie repose sur les bases
6lementaires de la loi de la rösonance.

L'eau est la condition pr6alable ä l'existence de vie.

L'eau qui sort naturellement de terre (par exemple une source)
est une source d'6nergie m6canique et contient des elÖments
naturels et des informations.

Par contre, beaucoup de propri6t6s importantes de l'eau sont
perdues ä la suite d'une haute pression dans le r6seau de
conduite. Möme les installations techniques (electricite, radio
etc.) nuisent ä l'eau.

Les romains et les grecs savaient döjä utiliser les
propriöt6s positives de la vitalisation de ['eau" L'image
dömontre un tuyau d'eau antique du 1er siÖcle aprÖs

Jösus-Christ. La face Interne en spirale assure le

tourbillonnement permanent qui a d*jä amÖlio16 la
qualitö de l'eau ä cette 6poque.
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Avantaües de la methode biobird@ de
vitalisation de l'eau
. L'eau du robinet obtient ä nouveau la qualitö positive
de l'eau de source.

. L'eäu vitalisäe avec la m6thode biobird@ a un meilleur
goüt et est plus fraiche.

. L'eau est plus fraiche pour une duröe prolongee.

. L'eau traitöe est plus douce, si l'on prend un bain ou
une douche.

. Abaissement de la teneur en bact6ries.

. L'eau vitalisee peut accöl6rer la croissance de plantes
par l'absorption efficace d'öl6ments nutritifs.

. Le calcaire et la rouille sont röduits et par cons*quent
les coüts de nettoyage des tuyaux et des chauffe-eaux
sont diminues en möme temps.

. Nettoyage facile de döpöts du calcaire sur les
surfaces sensibles (robinetterie, carrelage).

tconomies gräce ä la möthode biobird@
de vitalisation dc l'eau

. Röduction de 30 % de la consommation de d6tergents
et de lessives gräce aux vitaliseurs de l'eau ayant la

facult6 de diminuer la tension superficielle de l'eau
. R6duction du chlore possible allant jusqu'ä 5Aa/o (odeurs)
. La vitalisation de l'eau dans le systöme de chauffage
entraine des economies de coüts de chauffage de l'ordre
de 3 ä6 % gräce ä la transmission thermique am6lior6e.

. Le vitaliseur biobird@ fonctionne sans 6lectricitö et
sans additifs chimiques.

. Sans frais d'exploitation et d'entretien ou maintenance

Analyse de cristaux d'un echantillon de
I'eau du robinet {agrandissement jusqu'ä
400 fois)

wffi;Ytr$vÄ##§trwHrr&

6chantillon de l'eau
bio6nergetiquement
jusqu'ä 400 fois)
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vitalis6e et traitöe
(agrandissement

La diff6rence
est clairernent
visible quant ä
l'eau vitalis6e.



Vitaliseur d'eau biobird@, Type A"

Disponible dans les
dimensions de %
pouces ä 4 pouces

pour l'eau potable et l'eau en circuit fermä
. M6nages
. lnstallations industrielles
. HÖtels et espace wellness, centres thermaux
. HÖpitaux et cliniques, r6sidences pour personnes

ag6es
. Restaurants
. Agriculture, horticulture, pÖpiniÖres
. Viticulture
. Piscines
. Tunnels de lavage
. Entreprises artisanales (boulangeries, bouchers,

coiffeurs et salons de beaut6 etc.)
. Tourisme, navires de tourisme, bateaux de

croisiöre
. lnstallations d'arrosage et d'irrigation
. üentrale de chauffage urbain
. Bätiments publics
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Conseil installation pour le
vitaliseur Type A:

Le montage est possible en
toutes positions et
l'installation doit se faire
surtout aprös tous les filtres
et appareils de traitement de l'eau (avec

Vitaliseur d'eau biobird@, Type B*

Pour les 6tang$ §uivant§:
. §tangs de jardin, 6tangs de baignade,

whirlpools
. Bassins de pisciculture, 6tangs de ko?
. Biotapes de terrains de golf
. Etangs de baignade naturelle,

piscines
. Fontaines, jeux d'eau
. Aquariums grande dimension

Disponible dans les dimensione
de%poueesä11Äpüuce§

produits chimiques).
Le vitaliseur biobird@ doit *tre install6 ä une
distance minimum de 60 cm ä partir des
appareils 6lectriques de traitement de l'eau ou
des *changeurs ioniques.

Allemagne:
Suisse:
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Tel. +41 (0)71 - 672 3ö
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infoSweitz*wasserwelt.de
www.weitz-wasserwelt. de
www.biobird.de . www.uniPond.de
www.wasser-belebung.de


